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MESA DE SELECCION DE UVA 

CON BANDA LISA DE PVC 
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 

Modelo NC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 Mesa de selección de uva. 
 Construida completamente en acero inoxidable. 
 Ruedas para su desplazamiento. 
 Variador de velocidad electrónico de serie. 
 Bandeja de recuperación de líquido. 
 Canales laterales de separación. 
 Anchura de banda de 800mm. 
 Altura de trabajo regulable entre 850 y 1.050mm. 
 Altura de descarga regulable entre 550 y 750mm. 
 Cuadro eléctrico, según normativa CEE. 
 
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

MODELO PRODUCCION 
(KG/H) 

POTENCIA 
(KW) 

LARGO      
(MM) 

ANCHO   
(MM) 

ALTO    
(MM) 

PESO   
(KG) 

NC/2500 2.000/10.000 0,75 2.700 1.200 1.150 250 

NC/3000 2.000/10.000 0,75 3.200 1.200 1.150 270 

NC/3500 2.000/10.000 0,75 3.700 1.200 1.150 290 

NC/4000 2.000/10.000 0,75 4.200 1.200 1.150 310 

 


